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See What You’re Made of
Monitoring weight is not enough to see progressive changes in health and body

Although both women may weigh the same, their body compositions are different; one has a higher muscle 
mass, but lower fat mass than the other.  

InBody, the body composition analyzer, can show you how you are built and help you select the best 
fitness plans to fit your specific needs. The InBody’s analysis displays a visual representation of your body 
composition results and history that is both easy to read and motivating to follow.
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InBody, the Body Composition Analyzer
Track the progress of the body’s change with the InBody

· Body Composition Analysis gives basic information of examinee’s physical status.

· More than 20 outputs are given through an easy and fast InBody Test.

· Segmental Muscle and Fat Analysis allows for a more focused exercise plan.

Podívejte se, z čeho jste složeni

InBody, analyzátor složení těla

Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla

•  Analýza složení těla poskytuje základní informace o fyzickém stavu měřeného.

•  Snadným a rychlým testem InBody je poskytnuto více než 20 výstupů.

•  Segmentální analýza svalů a tuků umožňuje cílenější plán cvičení.

Hlídání hmotnosti nestačí ke sledování  progresivních změn Vašeho zdraví a těla

Sledujte průběh změny těla pomocí InBody

Ačkoli obě ženy mohou vážit stejně, jejich složení těla se liší; jedna má vyšší svalovou hmotu, ale nižší tukovou 
hmotu než druhá.

InBody, analyzátor složení těla, vám může ukázat, jak jste stavěni a pomůže vám vybrat nejlepší fi tness plány, 
aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Analýza InBody zobrazuje vizuální reprezentaci výsledků složení 
těla a historie, které lze snadno přečíst a motivovat k jejich následování.



Wireless connection with the InBody120
Lookin’Body and the InBody120 can be easily 
connected via Bluetooth. Manage the data and remotely 
control the InBody120. 

Strategic consultation
Provide detailed analysis with the InBody Results 
Sheet and the Body Composition History graph of each 
category with Lookin’Body.
Motivation has never been this easy!

Lookin’Body Data Management Software
For the Most Detailed InBody Results

* The InBody120 Stand is an option only available in select countries.* InBody120 stojan je volitelným příslušenstvím.

Podívejte se na software pro správu dat
Pro nejpodrobnější výsledky InBody

Bezdrátové připojení k InBody120
Lookin’Body a InBody120 mohou být snadno připojeny 
přes Bluetooth. Spravujte data a dálkově ovládejte 
InBody120.

Strategická konzultace
Poskytněte podrobnou analýzu s výsledkovým listem 
InBody a grafem historie složení těla.
Motivace nikdy nebyla tak snadná!



Your Smart Healthcare Solution 

Výška Věk

Celkové množství vody v těle Celková voda v těle 

Pro budování svalů Bílkovina

Pro posílení kostí  Minerály

Pro ukládání přebytečné energie  

Hmotnost

Výsledek InBody

Kontrola hmotnosti

Parametry prohledávání

Interpretace výsledků

Výsledky interpretace QR kódu

cílová hmotnost 
kontrola hmotnosti 
kontrola tuku 
kontrola svalů

Analýza složení těla 
Tělesná hmota je součet celkové vody v těle, 
bílkovin, minerálů a tělesného tuku. Udržujte 
vyvážené složení těla, aby jste zůstali zdraví.
 
Analýza sval-tuk 
porovnejte délky přímek kosterní svalové hmoty a 
tělesného tuku. Čím delší je přímka kosterní svalové 
hmoty v porovnání s přímkou tělesného tuku, tím 
silnější tělo je. 
 
Analýza obezity 
BMI je index používaný k určení obezity použitím 
výšky a váhy. 
PBF je procento tělesného tuku v porovnání 
k tělesné váze. 
 
Segmentální analýza svaloviny 
Vyhodnocuje, zda he množství svalů přiměřeně 
rozděleno ve všech částech těla. 
Porovnává svalovou hmotu s ideální. 
 
Segmentální analýza tuku 
Vyhodnocuje, zda je množství tuku přiměřeně 
rozděleno ve všech částech těla. 
Porovnává tukovou hmotu s ideální.

Naskenujte QR kód  
a zobrazte podrobnější 
interpretaci výsledků.

bazální metabolická míra 
poměr pasu a boků 
hladina viscerálního tuku 
stupeň obezity

Hmotnost

SMM

PBF

Tělesný tuk

Levá Levá Pravá Pravá 

SMM

Tělesný tuk

Součet výše uvedených   Hmotnost

Pohlaví Datum testu/ čas

Celkový výsledek, který odráží zhodnocení 
složení těla. Svalnatá osoba může mít výsledek 
nad 100 bodů.

Žena

Analýza složení těla    

Analýza sval-tuk

Analýza obezity

Historie složení těla

Segmentální analýza 
svaloviny

Segmentální analýza 
tuku



Your Smart Healthcare Solution 

The InBody120,
Simple and Fast Healthcare Solution
Just enter your height and let the InBody120 do the rest

Optimize your InBody120 with Various Items

InBody120 Stand
Classy and stable with handgrip stand. 
Or simple and flat without.

WarningNo Pacemaker
Do not step on the edge.

While booting,
Do not step on the footplate

or place objects on it.

WarningNo Pacemaker
Do not step on the edge.

While booting,
Do not step on the footplate

or place objects on it.

WarningNo Pacemaker
Do not step on the edge.

While booting,
Do not step on the footplate

or place objects on it.

WarningNo Pacemaker
Do not step on the edge.

While booting,
Do not step on the footplate

or place objects on it.

Carrying Bag
Light and portable. 
Suits for mobile check-up with a 
battery provided.

Thermal Printer
Print a summarized Thermal Results
Sheet on-the-go. 

* More detailed InBody results are provided   
   using Lookin’Body.

* Items above are optional.

Entering height is all you need.
In less than 20 seconds, you can see the key components of your body; 
Body Fat Mass, Muscle Mass, and BMI on the screen.

* Podrobnější výsledky InBody jsou k dispozici 
pomocí Lookin’Body.

* Položky výše jsou volitelné.

Zadání výšky je vše, co potřebujete
Za méně než 20 sekund uvidíte na obrazovce klíčové hodnoty vašeho 
těla; Hmota tělesného tuku, svalová hmota a BMI.

Elegantní a stabilní s držákem rukojeti.

Lehká a přenosná.
Navržena pro bezpečný přenos.

Pro tisk jednoduchého výsledku.

InBody120
Jednoduché a rychlé řešení zdravotní péče

Upravte svůj InBody120 pomocí různých položek

Stačí zadat svou výšku a nechat InBody120 udělat zbytek

Stojan InBody120

Přepravní taška

Termální tiskárna
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Feature Specifications
Custom Logo Name, Address, and Contact Information can be shown on the InBody Results Sheet. 
Digital Results LCD Monitor, Data management Software Lookin’Body
Types of Result Sheets Thermal Results Sheet, InBody Results Sheet (via data management software Lookin’Body)
Sound Guidance Provides beeping sound for test in progress, test complete, and saved settings changes.
Settings Setup: Language and Unit Configuration on the Thermal Results Sheet    

Other Specifications
Applied Rating Current 150µA (± 50µA)
Battery DC 6V (1.5V AA, 4 EA)
Adapter Manufacture BridgePower Inc.

Model BPM040S12F07
Power Input AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.2A
Power Output DC 12V, 3.4A

Display Type 48 × 24 FSTN LCD
Internal Interface Keypad
External Interface RS-232C 1EA, Bluetooth 1EA
Compatible Printer Thermal Printer of Biospace
Dimension 392 (W) × 434 (L) × 55.2 (H): mm

15.4 (W) × 17.1 (L) × 2.17 (H): inch

* With the Stand (Optional)
393 (W) × 516 (L) × 732 (H) : mm
15.5 (W) × 20.3 (L) × 28.8 (H) : inch

Equipment Weight 4.3kg

* With the Stand (Optional)
5.7 kg (12.6lbs)

Testing Time 17 seconds
Operation Environment 10 ~ 40℃, 30 ~75%RH, 70 ~ 106kPa
Storage Environment -10 ~ 70℃ , 10 ~80%RH, 50 ~ 106kPa (No Condensation)
Testing Weight Range 5 ~ 250kg
Testing Age Range 1 ~ 99 years
Height Range 50 ~ 300cm

* Specifications may change without prior notice.

Key Specifications
Bioelectrical
Impedance (BIA)
Measurement Items

Bioelectrical
Impedance (Z)

10 Impedance Measurements by Using 2 Different Frequencies (20kHz, 100kHz) at Each of 5 Segments 
(Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, and Left Leg)

Electrode Method Tetrapolar 8-Point Tactile Electrodes
Measurement Method Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method, DSM-BIA
Body Composition
Calculation Method No Empirical Estimation

Outputs
(Thermal Results Sheet)

Results
•  Height
•  Weight
•  Muscle Mass
•  Percent Body Fat
•  Body Mass Index
•  Basal Metabolic Rate
•  Waist-Hip Ratio
•  Visceral Fat Level
Impedance (Each frequency, Each Segment)

Outputs
(InBody Results Sheet
via Data Management 
Software  Lookin’Body)

Results and Results Interpretation
•  Body Composition Analysis (Total Body Water, Protein, Minerals, Body Fat Mass, Weight)
•  Muscle-Fat Analysis (Weight, Skeletal Muscle Mass, Body Fat Mass)
•  Obesity Analysis (Body Mass Index, Percent Body Fat)
•  Segmental Lean Analysis (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)
•  Segmental Fat Analysis ( Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)
•  Body Composition History (Weight, Skeletal Muscle Mass, Percent Body Fat)
•  InBody Score
•  Weight Control (Target Weight, Weight Control, Fat Control, Muscle Control)
•  Research Parameters (Basal Metabolic Rate, Waist-Hip Ratio, Visceral Fat Level, Obesity Degree)
Results Interpretation QR Code
Impedance (Each frequency, Each Segment)

Specifications

392 55.2

434

InBody is a body composition analysis device manufacturer that 
has acquired over 80 patent rights across the globe.

CE 0120 U.S. patent U.S. 5720296 Japan patent Korea Food & Drug 
Adiministration

Canada patent C.N. 2225184 ISO9001ISO13485

InBody Co., Ltd. [HEAD OFFICE]
TEL: +82-2-501-3939
FAX: +82-2-578-2716
Website: http://www.inbody.com
E-mail: info@inbody.com

InBody USA [USA]
TEL: +1-323-932-6503
FAX: +1-323-952-5009
Website: http://www.inbodyusa.com
E-mail: USA@biospaceamerica.com

InBody Japan Inc. [JAPAN]
TEL: +81-03-5298-7667   
FAX: +81-03-5298-7668
Website: http://www.inbody.co.jp
E-mail: inbody@inbody.co.jp

Biospace China. [CHINA]
TEL: +86-21-64439738, 9739, 9705
FAX: +86-21-64439706
Website: http://www.biospacechina.com
E-mail: info@biospacechina.com

Specifi kace

Klíčové specifi kace

Specifi kace funkcí

Další specifi kace

Bioelektrické         
Bioelektrické 10 měření impedance pomocí 2 různých frekvencí (20 kHz, 100 - kHz) v každém z 5 segmentů
Impedance (Z)  Impedance (BIA)   (Pravá paže, levá paže, kufr, pravá noha a levá noha)
Položky měření
Metoda elektrody  Tetrapolar 8-bodové hmatové elektrody
Metoda měření  Metoda přímé segmentové multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy, DSM-BIA
Složení těla
Metoda výpočtu Žádné empirické odhady
Výstupy
(List výsledků z termální tiskárny)
 Výsledek
                • Výška
                               • Hmotnost
                                 • Svalová hmota
                               • Procento tělesného tuku
                                • Index tělesné hmotnosti
                                 • Bazální metabolická míra
                               • Poměr boku a pasu
                                 • Hladina viscerálního tuku
                            Impedance (každá frekvence, každý segment)

Vlastní logo    Jméno, adresa a kontaktní informace lze zobrazit ve výsledkovém listu InBody.
Digitální výsledky   LCD monitor, software pro správu dat Lookin’tBody
Druhy výsledkových listů  Lístek z termotiskárny, List s výsledky InBody (prostřednictvím - softwaru  Lookin’Body)
Zvukové nápověda   Poskytuje zvukový signál pro probíhající test, test dokončen a uložené změny  .                                         
Nastavení    Setup: Konfi gurace jazyka a hodnoty z termotiskárny

Použitý jmenovitý proud 150 µA (± 50 µA)
Baterie                DC 6V (1,5 V AA, 4 EA)
Adaptér               Výrobce   BridgePower Inc.
                              Model     BPM040S12F07
                              Vstupní napájení  100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.2 A
                              Výkon         DC 12V, 3.4 A
Typ displeje                        48 × 24 FSTN LCD
Interní rozhraní                  Klávesnice
Externí rozhraní                 RS-232C 1EA, Bluetooth 1EA
Kompatibilní tiskárna        Termální tiskárna InBody
Rozměry                              392 (W) × 434 (L) × 55.2 (H): mm
                                              15.4 (W) × 17.1 (L) × 2.17 (H): inch
                                              * Se stojanem (volitelné)
                                              393 (W) × 516 (L) × 732 (H) : mm 
                                              15.5 (W) × 20.3 (L) × 28.8 (H) : inch
Hmotnost zařízení               4.3kg
                                              * Se stojanem (volitelné)
                                    5.7 kg (12.6lbs)
Doba měření             17 sekund
Operační prostředí     10 ~ 40�, 30 ~75%RH, 70 ~ 106kPa
Skladovací prostředí    -10 ~ 70� , 10 ~80%RH, 50 ~ 106kPa (bez kondenzace)
Rozsah hmotnosti      5 ~ 250kg
Věkového rozmezí       1 ~ 99 let
Výškový rozsah    50 ~ 300cm

* Specifi kace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

InBody je výrobcem zařízení pro analýzu složení těla, který 
získal přes 80 patentových práv po celém světě.


